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Gor din egen Falu rédfarg

Inledning

Falu rodfarg ar en farg med anor! Redan 1616 bérjade man tillverka det roda pigmentet
vid Falu koppargruva. Efter malmbrytningen 1at man malm med lagt kopparinnehall ligga
kvar, varvid den vittrade sonder till sa kallad rédmull. R6dmull bestar bland annat av
jarnockra (jordpigment av jarnhydroxid och lera) och jarnvitriol (jarn(ll)sulfat, FeSO4) och
anvandes sedan som grund for att tillverka fargpigmentet.

Jarnockran torkas och branns, efter siktning, tvattning och slamning. Vid upphettningen
blir jarnhydroxiden av med vatten och fran jarnsulfat avgar svaveldioxid och
svaveltrioxid. Kvar far man ett pigment som bestar av rod jarnoxid, Fe,0s. Pigmentet
kokas sedan tillsammans med vatten, jarn(ll)sulfat och nagon typ av mjél som
bindemedel. Till sist tillsatter man linolja. Det ger en farg som bevarar traet genom att
sldppa igenom bade luft och vatten.

Har foljer tva recept pa Falu rodfarg, ett for malning utomhus och ett fér anvandning
inomhus.

Material

Jarn(ll)oxid (Fe,0s), jarn(ll)sulfat (FeSO4), ragmjol eller vetemjol, ra linolja, pinnar att
rora med, bagare, muggar och kokplatta.

Utférande

Rodfarg for utomhusbruk

1. Tillsatt 5 g ragmjol och 1 g jarn(ll)sulfat till 50 cm? kallt vatten under omrérning.
2. Lat blandningen koka upp, tillsdtt under omrérning och kokning cirka 9 g jarnoxid.
3. Om blandningen kanns for tjock kan man spada den med vatten.

4. Dela upp blandningen i tva muggar. Tillstt ra linolja (1-2 cm3) till den ena. Mala
med de bada blandningarna pa en bit tra.

5. Jamfor resultatet fére och efter att fargen har torkat pa trabiten.
Rodfarg for inomhusbruk

1. Tillsatt en sked tapetklisterpulver till 25 cm3 vatten. Rér om tills blandningen &r
klumpfri.

2. Lat klisterblandningen svélla nagra minuter.

3. Under tiden slammar du upp tva teskedar jarn(lll)oxid i lite vatten. Om det ar svart
att slamma upp pigmentet i vatten, kan man réra ned det i klister-blandningen
direkt.

4. Hall pigmentet i klisterblandningen och rér om.
5. Om blandningen kanns for tjock, kan man spada med vatten.

6. Mala pa trd och jamfér med de tva ovriga.



Till lararen

Datum: 2023-06-28

Malgrupp
[7_91 Gy]

Underlag for riskbedémning

Jarn(lll)oxid: Varning, Miljéfara, H411 Giftigt for vattenlevande organismer med
langtidseffekter.

Jarn(ll)sulfat (Jarnvitriol, FeSOa): Ej markespliktigt

Linolja: Ej markespliktigt. OBS! Trasor indrankta med linolja kan sjalvantanda till
foljd av exoterm oxidation.

En fullsténdig riskbedémning ges av undervisande ldrare.

Teori

Falu rodfarg ar en slamfarg, vilket innebar att pigmenten slammats upp i en tjock
vattenlosning. Bindemedlet i fargen ar det som ser till att fargskiktet faster vid
underlaget. Har har vi anvant oss av starkelseinnehallande @mnen sasom ragmjol eller
tapetklister, vars huvudbestandsdel ar starkelse.

Linolja ar ett bindemedel som gor att fargen vater battre mot underlaget. Nar linoljan
torkar polymeriseras det tillsammans med pigmentet till ett fast fargskikt genom en
langsam exoterm reaktion. Men bor iaktta forsiktighet med linoljerester pa trasor som
latt kan sjalvantanda efter en stund. Linolja ar en triester av glycerol och en blandning av
ométtade fettsyror (linolsyra och linolensyra). Om det &r problem med att fa en
homogen blandning vid tillsats av linolja, kan man tillsdtta lite saplésning som fungerar
som en tensid och gor sa att det blir en emulsion, i stéllet for att linoljan ansamlas pa
ytan.

Ovrigt
Pa gymnasieniva kan man be eleverna diskutera vad det &r for slags kemiska reaktioner

(Det sker en redoxreaktion) som sker nar rodmullen 6vergar fran jarnvitriol (FeSQO,) till
jarnoxid (Fe;03)?

2 FeS04(s) + varme — Fe,03 + SO2(g) + SO3(Q)

Vad hander med jarnatomerna? Jdrnjoner oxideras fran +ll till +1l1.
(Svavel reduceras fran +VI i sulfatjonerna till +IV i svaveldioxiden.)
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